
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ, 
ДВОЙНЫЕ
Воспламеняемость: самозатухающий пластик
Тест раскаленной проволокой: 960° C
Для щитков на 12 и более модулей

Аксессуары

EARTH AND NEUTRAL TERMINAL
K5 - 5 отверстий / K8 - 8 отверстий / K10 -10 отверстий / 
K140 - длина 1 метр 
Диаметр отверстия: 5.5 mm
Cable size: 24 mm²
Размер винта: M5x8 Ph # 2 Комбинированный (±) с 
цинковым покрытием A2F

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ, БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СЕРИИ A

ИОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ, ДВОЙНЫЕ 
АВСТРАЛИЙСКИЙ ТИП
Воспламеняемость: самозатухающий пластик
Тест раскаленной проволокой: 960° C
Для щитков на 12 и более модулей

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШИНЫ НЕЙТРАЛИ И 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ
PE/N 7, PE/N 12, PE/N 15

ШИНЫ НЕЙТРАЛИ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
(С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ)

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
PP - цвет: RAL 9003 (белый)
PP/G - цвет: RAL 7035 (серый)

ЗАМКИ С КЛЮЧОМ ДЛЯ ЩИТКОВ
Доступны для серий C, D, E, F, F ME и COMBO

MULTIPLE PLUG BOX / SP1
В x Ш x Г: 80 x 80 x 28 mm



Аксессуары

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА, ПЕРФОРИРОВАННАЯ
Материал: нержавеющая сталь
Высота: 110 mm
Установка: одна монтажная пластина на один ряд

ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НА 12  МОДУЛЕЙ RJ45 
Размер ячейки (Ш x В) 15 x 20 mm
*другие размеры по запросу

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
для серий E, F, F ME, COMBO
Материал: ABS 
Размеры: 18 x 48 x 155 mm

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА, ПЕРФОРИРОВАННАЯ
Материал: нержавеющая сталь
Высота: 172 mm
Установка: нижняя часть щитка

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
для серий E, F, F ME, COMBO
Материал: ABS 
Размеры: 48 x 24 x 33 mm

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ  
МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН IT
16A, 250V~

ДЕРЖАТЕЛЬ РОУТЕРА
Материал: сталь, порошковая покраска
В x Ш x Г: 90 x 90 x 117 mm

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
NB
ВxШxГ: 370 x 185 x 35 mm 

NB2
ВxШxГ: 370 x 210 x 15 mm 

ПЕРЕГОРОДКА СО ВСТРОЕННОЙ РОЗЕТКОЙ
для серии COMBO



Аксессуары

МЕДНЫЕ ШИНЫ
ШИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 1 ФАЗА, PIN
Артикул Длина (mm) Полюсы Сечение(mm2) I (A)

110 1000 56x1 10 63
110S 210 12x1 10 63
111 1000 56x1 16 80
111S 210 12x1 16 80

ШИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 1 ФАЗА, PIN, ИЗОЛИРОВАННЫЕ
Артикул Длина (mm) Полюсы Сечение (mm2) I (A)

130 1000 56x1 10 63
130S 210 12x1 10 63
131 1000 56x1 16 80
131S 210 12x1 16 80

ШИНЫ, 3-ФАЗНЫЕ, PIN , ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, L- STYLE
Артикул Длина(mm) Полюсы Сечение (mm2) I (A)

140 1000 19x3 10 63
140S 210 4x3 10 63
141 1000 19x3 16 80
141S 210 4x3 16 80

ШИНЫ, 3-ФАЗНЫЕ, ВИЛКА, ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, L- STYLE
Артикул Длина (mm) Полюсы Сечение (mm2) I (A)

150 1000 19x3 10 63
150S 210 4x3 10 63
151 1000 19x3 16 80
151S 210 4x3 16 80

ШИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 1 ФАЗА, ВИЛКА, ИЗОЛИРОВАННАЯ
Артикул Длина(mm) Полюсы Сечение (mm2) I (A)

160 1000 56x1 10 63
160S 210 12x1 10 63
161 1000 56x1 16 80
161S 210 12x1 16 80



Аксессуары

ШИНЫ  - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Описание
Тип

Шины
1 / 3 – фазные

Материал шины
Материал изоляции
Торцевая крышка (наконеник)

Медь
ABS-пластик
RAL 7035

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура тепловой деформации 
Индекс воспламеняемости от нагретой проволоки 
Стандарты 
Электрическая прочность изоляции (импульсная)
Минимальный воздушный зазор
Максимальное рабочее напряжение
Степень защиты 
Номинальный ток короткого замыкания 
Диэлектрическая прочность 
Максимальный ток и ток фазы 
Поперечное сечение mm² 

ABS ≥ 80°C UL94 V0
ABS    960°C / 3,2mm
EN 60947-1:2007 / IEC 60947-1:2007
≥4,5 kV
>5,5mm
690 V AC / DC
IP20
ICC 25kA - NH3 355A gC500V JM
>32 kV / mm
63 A 80 A 
10 mm² 16mm²

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В целях безопасности все укороченные шины должны быть закрыты подходящими торцевыми крышками

ДЕТАЛИ СБОРКИ

Подача питания осуществляется с конца шины В случае подачи питания через центр шины, сумма токов 
S1..Sn, протекающих через обе части шины не должна 
превышать максимально допустимого для шины тока

ПОДАЧА ПИТАНИЯ

Продукция соответствует стандартам CE и ROHS

СЕРТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА



Аксессуары

РЕЗИНОВЫЕ САЛЬНИКИ
Материал: EPDM - не содержит галогенов, устойчив к 

химическим веществам и атмосферным воздействиям
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP67 согласно EN 60592
Рабочая температура: -40˚C...+110˚C (ненапряженный материал)

Стандарт испытания: SEMKO 44:1984
Отчет Semko: 0211038/01-07

TPFS M16
Номер для заказа

TPFS M20

TPFS M25
TPFS M32

TPFS M40
TPFS M50

размер

M16

M20

M25

M32

M40

M50

Для кабеля/
трубы Ø mm

5 - 9

8 - 13

11 - 17

15 - 20

19 - 28

27 - 35

A
mm
16,5

20,5

25,5

32,5

40,5

50,5

B
mm

1 - 4

1 - 4

1 - 4

1 - 4

1 - 4

1 - 4

Da
mm
21

25,5

30,5

38,5

48,5

60,5

H
mm
17,7

20

21,3

24,6

29,5

34,8

H1
mm
11

13,4

15,3

18,6

21,7

25

Нормоупаковка

50

50

50

25

25

10

H
H1

D
a

A

B

Подходит для отверстий в 
материалах толщиной 0,5 - 4 мм. 
Быстрая и простая сборка без 
использования инструментов.



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ САЛЬНИКИ
Материал: TPE - Термопластичный эластомер - материал, не 
содержащий галогенов, одобренный UL
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP67
Рабочая температура: -50˚C...+125˚C (ненапряженный материал)

Стандарт испытания: EN60529:1991+A1,
SEMKO-TUI (03-SEC) FI001/84

Отчет Semko: M16 - 708555-1, M20 - 708555-2       
M25 - 708555-3, M32 - 708555-4

TPQS 16
TPQS 20

TPQS 25
TPQS 32

Номер для заказа размер

M16

M20

M25

M32

Для кабеля/
трубы Ø mm

5 - 10

6 - 13

8 - 17

12 - 24

A
mm
16,5

20,5

25,5

32,5

B
mm

0,5 - 3

0,5 - 3

0,5 - 3,5

0,5 - 3,5

D*
mm
23,5

27,5

32,5

39,5

D1
mm
4

5

7

11

H
mm
11

11

11

11

H1
mm
4

4

4

4

H2*
mm
6,75

6,75

6,75

6,75

Нормоупаковка

50

50

50

25

A

B

D

D1

HH2
H1

* Варьируется в зависимости от толщины устанавливаемого материала.

Быстрая и простая сборка
без использования инструментов.
Подходит для исключительно большого 
диаметра кабеля с торцевой заглушкой для 
всех применений

Аксессуары



Сертификаты



ДИЗАЙН В ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ




