
2320

КАТАЛОГ
Модульные устройства 

реле и автоматики 
тм

«Полигон »

www.poligonspb.ru
www.medelectro.ru

192019, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, 

д. 15а литера М

8 (812) 635-07-06
8 (800) 333-20-11

zakaz@poligonspb.ru



МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТЫ

Контрольно-измерительные Управляющие Защитные

Измерение тока

Измерение напряжения
Вольтметр цифровой V-03 для однофазной 
и трехфазной сети переменного тока.
Вольтметр цифровой V-03 DC для однофазной
сети переменного и постоянного тока.

Контроль изоляции
Реле контроля изоляции с питанием от сети 
220 В: РКИ-35, РКИ-50, РКИ-500, РКИ-2-300-01, 
РКИ-2-300-04, РКИ-500-50.
Реле контроля изоляции с питанием от сети 
24 В: РКИ-50 (24 В), РКИ-500 (24 В), РКИ-500-50 (24 В), 
РКИ-2-300-02, РКИ-2-300-03.
Реле контроля изоляции с питанием от сети 
12 В: РКИ-2-300-05, РКИ-2-300-06, РКИ-500 (12 В). 

Регистратор 
тока и напряжения 

РТН-2

Реле времени
РВ-200, РВ-220-01

Автоматический ввод резерва
Для однофазной сети: АВР-1/1-М

Одна трехфазная нагрузка: АВР-3/3, АВР-3/3-И.01

Две трехфазные нагрузки: АВР-3/3-22

Панель цифровой индикации АВР-3/3-ПЦИ

Панель управления АВР-3/3-ПУ

Модули выбора фаз
МВФ-3М, МВФ-3Ц

Реле тока
РТ-05

Ограничение пускового тока
РОПТ-20-1, РОПТ-20-3, 

РОПТ-16-1-LED, РОПТ-16-3-LED

Контроль пуска 
электродвигателя 

РКП-380Д, РКП-ПВЭД-380

Реле напряжения однофазные
РКН-3М - мощность до 3,5 кВА
РКН-63 - мощность до 14 кВА
РКН-Т - мощность до 3,5 кВА + функция
контроля тока

Реле напряжения трехфазные
РКФ-3/1-М с фиксированными параметрами
РКФ-3/1-М1 с настраиваемыми параметрами
РКФ-3Ц с цифровой настройкой параметров

Модуль варисторный
трехфазный

МВТ-470

От высокочастотных помех и
импульсных перенапряжений

ФС-16М применяется для однофазной сети 
с номинальным током 16 А. 
ФС-32М применяется для однофазной сети 
с номинальным током 32 А.
ФС-16М-3 применяется для трехфазной сети 
с номинальным током 16 А.
ФС-16-3 IР54 применяется для трехфазной 
сети с номинальным током 16 А. Уличное 
исполнение.

Реле тока утечки РТУ-300

(дифференциальное реле) 

Импульсное реле 
ИР-24
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ГК «ПОЛИГОН» оставляет за собой право производить любые изменения в целях дальнейшего усовершенствования 
оборудования, описанного в данном каталоге, в любое время и без специального уведомления.

Амперметр цифровой А-05 для переменного 
тока однофазной сети.
Амперметры цифровые А-05-03, А-05-03И для 
переменного тока трехфазной сети.
Амперметр цифровой А-05 DC для постоянного 
тока.

А1, А2 - питание
S1, S2 - измерительная цепь
Р1, Р2 - реле
L1, L2, L3 - фазы
N - нейтраль
PE - заземление
М - электрический двигатель
NO - нормально разомкнутый контакт
NC - нормально замкнутый контакт
COM - переключающий контакт реле
К1, К2, К3 - контакторы
КМ1, КМ2 - катушки контакторов (магнитных пускателей)
КМ1.1, КМ2.1 - контакты контакторов (магнитных пускателей)

Условные обозначения на схемах

Диаметр внутреннего отверстия от 15 до 
200 мм.

Ограничение мощности
ОМ-16, ОМ-2-500

Реле контроля фаз 
РКФ-МП устанавливается в щитах управления 
системами вентиляции, пожаротушения 
и дымоудаления.

Коммутатор фаз
КФ-3М

www.poligonspb.ru
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АМПЕРМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ А-05
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Амперметр цифровой А–05 предназначен для измерения величины 
тока в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Амперметр оборудован 
переключателем, позволяющим использовать его с различными трансформа-
торами тока с током вторичной обмотки – 5 А.

Питание реле осуществляется от сети 220 В, 50 Гц.
Гарантийный срок – 2 года. 
Класс защиты – 0, ЭМС по ГОСТ Р 50033.92. 

Назначение

Модельный ряд

А–05 DC предназначен для контроля 
постоянного тока с внешним шунтом 75 мВ. 
Диапазон измерений тока 100-1000 А (в зависи-
мости от подключаемого шунта) с точностью 
1%+/-1 знак младшего разряда индикатора. 
Класс точности шунта должен быть не хуже 0,5. 
Для однофазной сети.

А–05 предназначен для измерения 
среднеквадратичного значения величины тока в 
цепях переменного тока. Работает с трансфор-
маторами тока стоком вторичной обмотки 5А. 
Для однофазной сети.

А–05-03 предназначен для измерения 
среднеквадратичного значения величины 
переменного тока частотой 50 Гц. Работает с 
трансформаторами тока с током вторичной 
обмотки 5 А. Для трехфазной сети.

А–05-03И предназначен для измерения 
среднеквадратичного значения величины  
переменного тока частотой 50 ГЦ. Работает с 
трансформаторами тока стоком вторичной 
обмотки 5А. Для трехфазной сети с передачей 
данных.

х128

Импульсный
блок питания

Частота контроля
напряжения - 128 
измерений за период

Микропроцессорное
управление

Преимущества

www.zavod-rele.ru

для однофазной сети для однофазной сети

для трехфазной сети для трехфазной сети

www.poligonspb.ru
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АМПЕРМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ А-05

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

Конструкция А-05

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели блока находятся цифровой индикатор 

и ручка переключателя «УСТАВКА ПЕРВИЧНОГО ТОКА».
Цепи питания и измерения гальванически разделены.
В нижней части блока находятся клеммные колодки для 

подключения блока к сети и к вторичной обмотке трансформато-
ра тока.

 

 А-05                  А-05 DC                А-05-03                А-05-03И

Типовая схема подключения А-05.

-

ТМ

71х90х65 мм

L1

RS-485

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Вольтметр
V-03

Амперметр
А-05

Амперметр
А-05-03И

Вольтметр
V-03 DC

Амперметр
А-05 DC

Сечение подключаемых проводов 1,0...1,5 мм2



АМПЕРМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ А-05
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Конструкция А-05-03

Выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку. На передней панели блока находят-
ся цифровой индикатор и кнопки управления. 
Цепи питания и измерения гальванически 
разделены.

В нижней и верхней части изделия 
находятся клеммные колодки для подключе-
ния блока к сети и к вторичным обмоткам 
трансформаторов тока. 

Конструкция А-05-03И

Выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку. На передней панели блока находят-
ся цифровой индикатор и кнопки управления. 
Цепи питания и измерения гальванически 
разделены. 

В нижней и верхней части изделия 
находятся клеммные колодки для подключе-
ния блока к сети и к вторичным обмоткам 
трансформаторов тока.

TT2 TT3TT1

L1 L2 L3 N

Вввод

A-05

ТМ

Enter

Esc

+

03

ТТ

5/500А
5/10А...

ПРОГР.

L3

L2

L1

N

нагрузка 

TT2 TT3TT1

L1 L2 L3 N

Вввод

A-05

ТМ

Enter

Esc

+

03

ТТ

5/500А
5/10А...

ПРОГР.

сеть 1

N

нагрузка 1

сеть 2 нагрузка 1

сеть 3 нагрузка 1

L

 

Типовая схема подключения А-05-03 при однофазном и трехфазном питании.

TT2 TT3TT1

L1 L2 L3 N

Вввод

A-05

ТМ

Enter

Esc

+

03И

ТТ

5/500А
5/10А...

ПРОГР.

L3

L2

L1

N

нагрузка 

TT2 TT3TT1

L1 L2 L3 N

Вввод

A-05

ТМ

Enter

Esc

+

03И

ТТ

5/500А
5/10А...

ПРОГР.

сеть 1

N

нагрузка 1

сеть 2 нагрузка 1

сеть 3 нагрузка 1

L

В А

В А

RS485 RS485

Типовая схема подключения А-05-03И при однофазном и трехфазном питании.

Конструкция А-05 DC

На передней панели прибора установлен переключатель шкалы первич-
ного тока, что позволяет использовать одно изделие с различными шунтами.

Питание амперметра А–05 (DC) осуществляется от сети переменного 
тока =220 В или переменного тока 220 В, 50 Гц и гальванически разделено от 
измерительного входа.

Типовая схема подключения А-05 DC.

« + » 

« - »

Пит. ~ 220 В     НШ - 75 мВ 

A-05

ТМ

L1

КМ3

L3

ТРЕХФАЗНЫЙ ВВОД КОНТРОЛЬ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗДЕЛЬНО ПО ФАЗАМ

Амперметр
А-05-03

Вольтметр
V-03

РКН-3М

Трехфазная
нагрузка

Реле контроля фаз
(при необходимости)

РКФ-3/1-М

www.poligonspb.ru
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ВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ V-03

Назначение

Модельный ряд

V-03 измеряет величину напряжения в 
однофазной и трехфазной цепи переменного 
тока с частотой 50 Гц.

V-03 DC контролирует постоянное и 
переменное однофазное (50 Гц) напряжение в 
диапазоне 150-300 В с точностью 1% ± 1 знак 
младшего разряда индикатора со среднеквадра-
тичной обработкой данных.

х128

Импульсный
блок питания

Частота контроля напряжения - 
- 128 измерений за период

Микропроцессорное
управление

Преимущества

ОДНОФАЗНЫЙ ВВОД 

Реле контроля 
напряжения

РКН-3М

Вольтметр
V-03 DC

Реле контроля 
напряжения

РКН-3М

Вольтметр
V-03 DC

Амперметр
А-05

Увеличение
мощности

Вольтметр цифровой V-03 предназначен для измерения напряжения в 
однофазных и трехфазных цепях переменного или постоянного тока с выво-
дом значений на цифровой дисплей.

Класс защиты - 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99.
Гарантийный срок - 2 года.

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

 V-03                                                V-03 DC

Температура эксплуатации, °С
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, не более
Метод измерения
Класс точности
Время обновления показаний
Диапазон измерений фазного напряжения
Диапазон измерений линейного напряжения
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

5 Вт

150...300 В
110...300 В; 50 Гц

8 Вт

30...300 В
52...520 В

-40...+45
Контролируемая сеть

Среднеквадратичный
1

0,36

0,5...1,5 мм2
0,2 кг

71х90х60 мм
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ВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ V-03

Конструкция V-03

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели вольтметра находятся цифровой 
индикатор, светодиодные индикаторы «L1», «L2», «L3» и соответствующие им кнопки.

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети.

Конструкция V-03 DC

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели вольтметра находятся цифровой 
индикатор, светодиодные индикаторы «=U» и «~U». 

В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра 
осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

ТМТМ

Типовая схема подключения V-03 при однофазном и трехфазном питании.

=150ч300 В 

=U

~U

 ~110ч300 В;  50 Гц 
V-03 =150ч300 В 

=U

~U

 ~110ч300 В;  50 Гц 
V-03

« + » 

« - »

А1(+) А2(–) А1(+) А2(–)

ТМ ТМ

Типовая схема подключения V-03-DC при однофазном и трехфазном питании.

www.poligonspb.ru



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ 

Реле контроля изоляции РКИ предназначено для непрерывного контро-
ля сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных IT-сетях переменного 
тока или в сетях постоянного тока с изолированными шинами. При ухудшении 
изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповеще-
ния, и переключаются контакты исполнительного реле. Цепи изменения 
питания и сигнализации гальванически развязаны.

Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

Модельный ряд

РКИ-35 контролирует сопротивление 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях 
переменного тока с питанием от сети 220 В. 
Порог срабатывания защиты – 35 кОм.

РКИ-50 контролирует сопротивление 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях 
переменного тока с питанием от сети 220 В. 
Порог срабатывания защиты – 50 кОм.

РКИ-50 (12В) контролирует сопротив-
ление изоляции в сети переменного тока с 
питанием от сети 12 В. Порог срабатывания 
защиты – 50 кОм.

РКИ-50 (24В) контролирует сопротив-
ление изоляции в сети переменного тока с 
питанием от сети 24 В. Порог срабатывания 
защиты – 50 кОм.

РКИ-500 контролирует сопротивление 
изоляции в однофазных и трехфазных сетях 
переменного тока с питанием от сети 220 В. 
Порог срабатывания защиты – 500 кОм.

9

РКИ-500 (24В) контролирует сопротив-
ление изоляции в сети переменного тока с 
питанием от сети 24 В. Порог срабатывания 
защиты – 500 кОм.

www.poligonspb.ru



РКИ-2-300-01 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 
220 В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог 
срабатывания защиты – 300 кОм. Напряжение контро-
лируемой сети – 75-1000 В. Показывает аварийное 
изменение сопротивления изоляции по минусовому и 
плюсовому проводу.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ 

Модельный ряд

РКИ-2-300-02 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного  тока с питанием от сети 24 
В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатыва-
ния защиты – 300 кОм. Напряжение контролируемой 
сети – 75-1000 В. Показывает аварийное изменение 
сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому 
проводу.

РКИ-2-300-03 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного  тока с питанием от сети 24 
В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатыва-
ния защиты – 300 кОм. Напряжение контролируемой 
сети – 15-300 В. Показывает аварийное изменение 
сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому 
проводу.
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РКИ-500-50 (24В) контролирует сопротив-
ление изоляции в сети переменного тока с питанием от 
сети 24 В с системой двухступенчатой сигнализации 
(500 кОм и 50 кОм).

РКИ-500-50 контролирует сопротивление 
изоляции в сети переменного тока с питанием от сети 
220 В с системой двухступенчатой сигнализации (500 
кОм и 50 кОм).

РКИ-2-300-05 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 12 
В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабаты-
вания защиты – 300 кОм. Напряжение контролируемой 
сети – 75-1000 В. Показывает аварийное изменение 
сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому 
проводу.

РКИ-2-300-06 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 12 
В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатыва-
ния защиты – 300 кОм. Напряжение контролируемой 
сети – 15-300 В. Показывает аварийное изменение 
сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому 
проводу.

РКИ-2-300-04 контролирует сопротивление 
изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 220 
В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатыва-
ния защиты – 300 кОм. Напряжение контролируемой 
сети – 15-300 В. Показывает аварийное изменение 
сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому 
проводу.

www.poligonspb.ru
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Импульсный
блок питания

Постоянный контроль
под рабочим напряжением

Микропроцессорное
управление

Преимущества

www.poligonspb.ru

~220 +10/-20%,
50 ИЛИ =75…340

Изготавливаем РКИ-2-300 в следующих вариациях:

 Исполнение РКИ-2-300                             Питание от сети                           Рабочее напряжение

Реле контроля изоляции РКИ-2-300
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-02
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-03
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-04
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-05
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-06

75-1000 В
75-1000 В
75-1000 В
15-300 В
15-300 В

75-1000 В
15-300 В

220 В
220 В
24 В
24 В

220 В
12 В
12 В

Технические характеристики РКИ-35, РКИ-50, РКИ-500, РКИ-500-50
 РКИ-35               РКИ-50         РКИ-50 (12В)     РКИ-50 (24В)         РКИ-500        РКИ-500 (24В)    РКИ-500-50        РКИ-500-50
                                                                                                                                                                                                         (24В)     

Температура эксплуатации, °С
Напряжение питания, В
Напряжение контролируемой сети (действующее 
значение), В
Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм
Временная задержка на включение сигнализации
при ухудшении изоляции, не более, сек
Измерительное напряжение, В
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А
Потребляемая мощность, не более
Сечение проводов
Гистерезис включения/включения сигнализации на 
пороговых значениях, не более
Электрическая прочность изоляции питание/  
/контролируемая сеть/контакты выходных реле, не 
ниже
Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 
17516.1-90)
Входное сопротивление, не менее
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

220 В

35

220+/-10% В 12+/-10% В

50

24+/-10% В 220+/-10% В 24+/-10% В 220+/-10% В 24 +/-10%

-40...+45

0...450

500 500 и 50

2 8

12
5
3

0,25
71х90х6571х90х60 71х90х60

Технические характеристики РКИ-2-300

          РКИ-2-300-01    РКИ-2-300-02    РКИ-2-300-03    РКИ-2-300-04    РКИ-2-300-05    РКИ-2-300-06   

-40...+60

=15...300 =15...300

0,5...1,5 мм2

1000 В

5%

М1

1 МОм

24 В +/- 20%

0,5...1,5 мм2

0,5...1,5 мм2Сечение подключаемых проводов



Конструкция РКИ-35

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные 
индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». В верхней и нижней части блока 
находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируемой сети и других устройств управления и 
сигнализации.

Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены.

Типовая схема подключения 

РКИ-35 к однофазной сети.

Типовая схема подключения

РКИ-35 к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения

РКИ-35 к трехфазной сети без нейтрали.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ
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L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-35

Реле контроля 
изоляции

Пит.  ~  220 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ 

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN(L)

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

~220 В; 50 Гц

ТМ

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3
Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3 Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

+
-

РЕ

Тр
L

N
PE

IT-сетьTN-S

Род тока Уставка, 
кОм

Контролируемое
напряжение

Напряжение 
питания

РКИ-35

1ф и 3ф
переменный

35

до 450В, 50Гц

220В,50Гц+/-10%

РКИ-50 50 220В,50Гц+/-10%

РКИ-50(12В) 50 =12В+/-10%

РКИ-50(24В) 50 =24В+/-10%

РКИ-500 500 220В,50Гц+/-10%

РКИ-500(24В) 500 =24В +/-10%

РКИ-2-300-01
Постоянный 

ток
10-300 рег

=75-1000 220В,50Гц+/-10%
или =75-340В

РКИ-2-300-02
РКИ-2-300-03

=15-300В
или =75-1000В

=24 В +/- 20%

Модуль

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА

РКИ-50                                                 РКИ-2-300

www.poligonspb.ru

Применяются в местах с повышенными 
требованиями к электробезопасности:

- горно-шахтная промышленность;
- металлургические предприятия;
- нефтегазовая отрасль;
- химическая промышленность;
- морские/речные порты, терминалы;
- железные дороги;
- медицинские предприятия.



Конструкция РКИ-50 (12 В) Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней 
панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и 
кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки 
для подключения питания, контролируемой сети и устройств управле-
ния и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =12 В. Цепи 
питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальва-
нически разделены.

Конструкция РКИ-50 (24 В) Выполнен в корпусе для установки на DIN- рейку. На передней 
панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» 
и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки 
для подключения питания, контролируемой сети и устройств управле-
ния и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =24 В. Цепи 
питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле 
гальванически разделены.

Типовая схема подключения 
РКИ-50 (12 В) к однофазной сети.

Типовая схема подключения
РКИ-50 (12В) к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения
РКИ-50 (12В) к трехфазной сети без нейтрали.

Типовая схема подключения 
РКИ-50 (24В) к однофазной сети.

Типовая схема подключения
РКИ-50 (24В) к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения
РКИ-50 (24В) к трехфазной сети без нейтрали.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ
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=12 В

L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-50(12)

Реле контроля 
изоляции

Пит.  =  12 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ 

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN(L)

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

ТМ

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3
Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3 Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-50(24)

Реле контроля 
изоляции

Пит.  =  24 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ 

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN(L)

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

ТМ

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

=24 В

РЕ

L1

N

L2

L3
Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3 Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

Конструкция РКИ-50 Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели 
блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», 
«СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». В верхней и нижней части блока находятся клем-
мные колодки для подключения питания, контролируемой сети и других 
устройств управления и сигнализации.

Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируе-
мой сети ~220 В  или от нестабилизированного источника постоянного 
напряжения =24 В, =12 В. Цепи питания, измерения и контакта выходного 
реле гальванически разделены.

Типовая схема подключения 
РКИ-50 к однофазной сети.

Типовая схема подключения
РКИ-50 к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения
РКИ-50 к трехфазной сети без нейтрали.

L

РЕ

Rнагр

ТЕСТ

РКИ-50

Реле контроля 
изоляции

Пит.  ~  220 В

5 А, ~ 250 В
СБРОС

СЕТЬ 

АВАРИЯ 

ОТКЛ.ЗВ.
СИГН.

1112 14 PEN(L)

A1 A2

N

Тр
IT - сеть

~220 В; 50 Гц

ТМ

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3
Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

РЕ

L1

N

L2

L3 Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)

www.poligonspb.ru



Конструкция РКИ-500 

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные 
индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируе-
мой сети и других устройств управления и сигнализации. Питание реле может осуществляться непосредственно 
от контролируемой сети или от нестабилизированного источника постоянного напряжения =24 В, =12 В. Цепи 
питания, измерения и контакта выходного реле гальванически разделены.

Конструкция РКИ-500 (24 В)

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные 
индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируе-
мой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =24 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены.

Типовая схема подключения 

РКИ-500 к однофазной сети.

Типовая схема подключения

РКИ-500 к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения

РКИ-500 к трехфазной сети без нейтрали.

Типовая схема подключения 

РКИ-500 (24В) к однофазной сети.

Типовая схема подключения

РКИ-500 (24В) к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения

РКИ-500 (24В) к трехфазной сети без нейтрали.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ
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Устройства
управления и
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L1

N

L2
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сигнализации
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Конструкция РКИ-500-50

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные 
индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируе-
мой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =220 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены.

Типовая схема подключения 

РКИ-500-50 к однофазной сети.

Типовая схема подключения

РКИ-500-50 к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения

РКИ-500-50 к трехфазной сети без нейтрали.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ
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Конструкция РКИ-500-50 (24 В)

Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные 
индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируе-
мой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =24 В. Цепи питания 
(A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически разделены.

Типовая схема подключения 

РКИ-500-50 (24 В) к однофазной сети.

Типовая схема подключения

РКИ-500-50 (24 В) к трехфазной сети с нейтралью.

Типовая схема подключения

РКИ-500-50 (24 В) к трехфазной сети без нейтрали.
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L3 Rнагр

IT - сеть

Устройства
управления и
сигнализации

(1) (5)(2) (3) (4)
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ

Конструкция РКИ-2-300-02

Реле РКИ-2-300-02 выполнено в корпусе для установки на DIN-
рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные 
индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и 
переключатель уставок порогового значения сопротивления изоля-
ции «0…9».

Конструкция РКИ-2-300-03
Реле РКИ-2-300-03 выполнено в корпусе для установки на DIN-

рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикато-
ры «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель 
уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».

Типовая схема подключения РКИ-2-300-02.

Типовая схема подключения РКИ-2-300-03.

В верхней части блока находятся клеммные колодки для 
подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-
», PE).  Питание реле может осуществляться от сети = 24 В +/- 20%.

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики. 

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подклю-
чения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляться от сети = 24 В +/- 20%.

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики.

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.
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Типовая схема подключения РКИ-2-300-01.

Конструкция РКИ-2-300-01

Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для установки на DIN-
рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индика-
торы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключа-
тель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подклю-
чения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляться от сети АС 220 (176-242), DC 75-
340. 

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики. 

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.

ТМ

18-36 В (А1, А2)

ТМ

18-36 В (А1, А2)

15-300 В

75-1000 В  
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Конструкция РКИ-2-300-05

Реле РКИ-2-300-05 выполнено в корпусе для установки на DIN-
рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индика-
торы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключа-
тель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».

Конструкция РКИ-2-300-06
Реле РКИ-2-300-06 выполнено в корпусе для установки на DIN-

рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индика-
торы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключа-
тель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».

Типовая схема подключения РКИ-2-300-05.

Типовая схема подключения РКИ-2-300-06.

В верхней части блока находятся клеммные колодки для под-
ключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», 
PE).  Питание реле может осуществляться от сети = 12 В.

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики. 

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подклю-
чения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляться от сети = 12 В.

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики.

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.
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Типовая схема подключения РКИ-2-300-04.

Конструкция РКИ-2-300-04
Реле РКИ-2-300-04 выполнено в корпусе для установки на DIN-

рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индика-
торы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключа-
тель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».

В верхней части блока находятся клеммные колодки для подклю-
чения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). 
Питание реле может осуществляется от сети 220 В. 

В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов 
трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения 
цепей сигнализации и автоматики. 

Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальвани-
чески разделены.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ

ТМ

220 В

15-300 В

4

ТМ

12 В

75-1000 В  

5

ТМ

12 В

15-300 В  

6

www.poligonspb.ru



РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300 
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РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300 

Реле тока утечки РТУ (дифференциальное реле) предназначено для 
контроля дифференциального тока утечки или контроля величины тока утечки 
в проводниках защитного заземления. Имеет «сухие» контакты для подключе-
ния сигнализации или исполнительного устройства.

Гарантийный срок-2 года.

Назначение

Модельный ряд

Модель                                Диаметр внутреннего отверстия датчика тока                                                           

РТУ-300-15
РТУ-300-120
РТУ-300-200

15 мм
110 мм
200 мм

Конструкция РТУ-300
 
 

Типовая схема подключения РТУ-300.

Нагрузка
Измерительный

модуль

14       11

К исполнительным 

устройствам сигнализации 

или отключения

I

I I
I

L

N C
P

Дифференциальный

трансформатор

L

N

PE

Дифференциальный трансформатор контролирует ток фазы и нейтрали (в других случаях: ток 3х фаз или 3х 
фаз и нейтрали). В идеальной сети токи равны, направлены противоположно и сумма токов равна нулю. В 
реальной сети присутствуют токи утечки емкостного характера для кабельной сети, емкостные токи утечки при 
наличии фильтров в оборудовании. Сопротивление изоляции исправного оборудования, как правило, составля-
ет десятки и сотни МОм и токи утечки мизерны. Измерительный модуль РТУ-300 контролирует заданный уровень 
тока утечки (разницу токов) и в случае превышения заданного предела срабатывает реле с «сухими» контактами. 
Возрастание тока утечки означает проблемы с изоляцией оборудования.

Принцип работы



РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300 
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Преимущества

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЗШ

 
 

РТУ

 

РТУ

 

РТУ

 

Группа 
оборудования

 

РЕN

 
Лучевая (радиальная)

схема

IУ

 

 
ГЗШ

 

Группа 
оборудования 1

 
РТУ

 

Группа 
оборудования

 

2

 РТУ

 

РЕN

 
Магистральная 

схема

 

U2

 
U1

 

IУ

 

Потенциал в данной 
точке равен U1

Точки контроля заземления

Импульсный
блок питания

Отечественный производитель
дифференциального реле

Микропроцессорное
управление

D 8,5

Комплект РТУ-300-15

D 15

Крепление токового трансформатора
на шине с помощью переходной

втулки (опция)
с дифференциальным 

токовым
трансформатором

Комплект РТУ-300-120,
РТУ-300-200

с дифференциальным 
токовым

трансформатором

Индикация уровня 
тока утечки

Уставка времени 
срабатывания от 
0 до 4 с

Питание как 
отдельно, так и от 
контролируемой линии

 
      

 

 
  

 

Технические характеристики                                                                            

Напряжение питания, В, Гц
Уставка пороговых значений тока утечки (с точностью не ниже ±3%)

~220 +10/-20%, 50
Для РТУ-300-15: 5, 10, 20, 30, 

50, 100, 150, 200, 250, 300 мА
Для РТУ-300-120: 30, 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 
300 мА

Для РТУ-300-200: 0.2, 0.3, 0.4, 
0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5 А 

Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более
Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.)
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max
Потребляемая мощность, не более
Максимальный ток, не более

Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90)
Диапазон рабочих температур
Сечение подключаемых проводов
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5%
0-4 с
5 А
1 Вт

РТУ-300-15 - 32 А, РТУ-300-120 
- 200 А, РТУ-300-200 - 200 А

М25

-35°...+60°С

0,5...1,5 мм²

35х90х65 мм

0,15 кг



РЕГИСТРАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ РТН-2

Регистратор тока и напряжения РТН-2 предназначен для:
- измерения напряжения и тока в трехфазной сети переменного тока 

220/380 В, 50 Гц ;
- отображения текущих показаний токов и напряжений в трехфазной 

сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ-индикаторе;
- записи в энергонезависимую память событий (токов перегрузки и 

напряжения, выходящего за установленные пороги) по  любой из фаз в 
трехфазной сети с привязкой к реальному времени;

- просмотра событий, записанных в энергонезависимую память на 
ЖКИ-индикаторе;

Назначение

- программирования параметров (верхнего/нижнего порогов напряжения, значения тока перегрузки и 
номинала трансформатора тока), установки текущей даты.

Гарантийный срок - 2 года.
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Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение
Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uв» min/max
Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uн» min/max
Регулировка порога срабатывания по току для номинального тока 5 А «Iп»
Минимальная регистрируемая длительность импульса тока перегрузки
Объем памяти
Первичный ток трансформатора тока

Вторичный ток трансформатора тока
Резервное питание: BAT CR2032RV-LF RENATA
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

220/380 В; 50 Гц
min 230 В / max 264 В
min 150 В / max 210 В

min 0,5 А / max 10 А
100 мс

200 событий
5,10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,15

0,200,250,300,400,500 А
5 А

1 шт
не менее 0,75 мм2

0,4 кг
71х90х60 мм

Преимущества

Импульсный блок питания Микропроцессорное управление

Энергозависимая память Объем памяти - 200 событий
Х200

Программирование параметров</>



РЕГИСТРАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ РТН-2 

Конструкция РТН-2

Регистратор тока и напряжения РТН-2 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
На лицевой панели блока находятся:
- двухстрочный ЖКИ-дисплей;
- 4 кнопки для управления режимами работы регистратора «-», «+», «Просм.», «Уст.».
В нижней части блока находятся винтовые клеммники для подключения блока.
Для измерения тока в регистраторе используются датчики тока на эффекте Холла. Для измерения напряже-

ния используются прецизионные резистивные делители. Сигналы с датчиков тока и напряжения поступают на 
микропроцессор.

Микропроцессор производит обработку сигналов тока и напряжения и управляет работой таймера, 
преобразователя напряжения DC/DC и энергонезависимой памятью по специализированной программе.

Типовая схема подключения РТН-2.

Если в схеме используется 

контактор, рекомендуется включать 

параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку.

ТТ1 ТТ2 ТТ3

L1 L2 L3 N

N
L3

L1
L2

ТТ1 ТТ2 ТТ3

L1 L2 L3 N

COMCOM

P1 P2

NO NC NO NC

P1 P2

ТМ

+

Ввод 

Уст. 

тока и напряжения
Регистратор РТН-2
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Регистратор РТН-2 обеспечивает программирование следующих параметров:
Uн – нижний порог напряжения – значение, при котором дальнейшее снижение питающего напряжения 

считается недопустимым и записывается как событие;
Uв – верхний порог напряжения – значение, при котором дальнейшее увеличение питающего напряже-

ния считается недопустимым и записывается как событие;
Iв – верхний порог тока нагрузки – значение, при котором дальнейшее увеличение тока считается недо-

пустимым и записывается как событие;
 I1 – паспортное значение первичного тока трансформатора тока.

www.poligonspb.ru



Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным 
управлением предназначено для переключения нагрузки с основного 
ввода на резервный и обратно при возникновении аварии.

Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР

Модельный ряд

АВР-1/1-М контролирует напряжение 
по однофазному вводу, управляет бензиновым 
однофазным генератором, коммутирует нагруз-
ку с помощью контакторов.

АВР-3/3 контролирует напряжение по 
двум независимым трехфазным вводам и 
переключает трехфазную нагрузку при возникно-
вении аварии с основного ввода на резервный и 
обратно с помощью контакторов.

АВР-3/3-22 контролирует напряжение 
по двум независимым трехфазным вводам и 
резервирует питание двух трехфазных нагрузок 
с помощью контакторов, один из которых выпол-
няет функцию секционного переключателя.

АВР-3/3-ПЦИ  предназначена для 
визуализации напряжения по двум независи-
мым трехфазным входам блока АВР-3/3-И.01.

АВР-3/3-ПУ предназначена для ручного 
управления режимами работы блока АВР-3/3-
И.01.

АВР-3/3-И.01 контролирует напряже-
ние по двум независимым трехфазным вводам 
и резервирует питание трехфазной нагрузки с 
помощью контакторов. Блоки управления и 
индикации выносятся на переднюю панель.

22

АВР-3/3-И.01. работает с АВР-3/3-ПЦИ и АВР-3/3-ПУ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР
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Технические характеристики АВР-1/1М 

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон нижнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», min
Время подключения генератора к нагрузке после запуска ЛЕТО
Время подключения генератора к нагрузке после запуска ЗИМА
Время холостого хода генератора после отключения нагрузки
Время ожидания восстановления сетевого напряжения при аварии сети 
до попытки запуска генератора
Время подключения сети к нагрузке после восстановления по входу «Сеть»
Режим работы заслонки (время включения) NO_IC6000

Режим работы заслонки (время включения) Ic6000
Режим «ЭКО» время работы/паузы
Время нажатия на кнопку «Сброс ошибки/ТЕСТ» для запуска теста генератора
Ограничение времени работы стартера
Пауза между попытками запуска генератора
Кол-во попыток запуска генератора
Периодичность тестового запуска генератора
Время работы генератора в режиме тестового запуска
Время подачи напряжения на привод заслонки Открыть/Закрыть
Коммутируемый ток контактов по DС 12, max
Коммутируемый ток контактов по АС 220, max
Диапазон верхнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», «Генератор» max
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

АС-220/50, DC-12
150 ± 3…198 ± 3 В

8 ± 0,5…212 ± 1,5с

190±1,5…212±1,5с

60 ± 1,5 с

= времени работы 
стартера +0,5±0,05с

6 ± 0,5 с

8 ± 0,5…212 ± 1,5 с

2 ± 0,3 с

60 ± 3 мин

5 ± 0,5 с

4,5 ± 0,5/9,0 ± 0,5 с 

60 ± 1,5 с 

3
10 суток

60 ± 2,5 с 

1,5 ± 0,05 с 

10 А

7 А

230 ± 3...270 ± 3 В

0,4 кг

71х90х60 мм

Технические характеристики АВР-3/3, АВР-3/3-И.01, АВР-3/3-22

   АВР-3/3              АВР-3/3-И.01           АВР-3/3-22

Номинальное рабочее напряжение
Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uв» min/max
Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uн» min/max
Гистерезис нижнего порога «ΔUн» min/max
Гистерезис верхнего порога
Перекос фаз «Uв-Uн» min/max
Задержка отключения реле основного ввода при аварии «tоткл(c)» 

min/max
Задержка на включение реле резервного ввода «tвкл(c)» min/max
Задержка на возвратное переключение на основной ввод при нормализа-

ции напряжения сети «tвозвр(м)» min/max
Задержка на отключение реле при выходе напряжения за нижний порог 

«t(откл), c» min/max
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max
Задержка на отключение реле при выходе за верхний порог напряжения
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

4 В

0,1/10 с

0,2/20 с

220/270 В

150/200 В
5/30 В

10/100 В

0/20 с

0/10 с

0/30 (без возврата) с

100 мс

7 А

0,3 кг
71х90х60

220/380 В, 50 Гц

КМ1

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ РЕЗЕРВНОГО ГЕНЕРАТОРА

- Контроль напряжения однофазного ввода

- Управление запуском генератора

- Коммутация подключения нагрузки 

   исполнительными контакторами

- Тестовый запуск генератора

- Режим ЗИМА/ЛЕТО

АВР-1/1-М

Генератор

СЕТЬ
220 В, 50 Гц

1,0...1,5 мм2

не менее 1,0 мм2



Конструкция АВР-1/1-М

На передней панели блока индикаторы состояния сети, 
работы генератора и индикаторы состояния реле, регуляторы 
Umax, Umin, времени задержки, кнопка сброса ошибки генера-
тора / запуска теста генератора,  переключатели режимов.

В верхней и нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока.

Питание блока осуществляется от аккумулятора генерато-
ра с напряжением 12 В.

 

Конструкция АВР-3/3

На передней панели блока находятся ручки регуляторов 
установки режима работы реле и индикаторы состояния сети.

В верхней и нижней части блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока.

Питание блока осуществляется с фазы L1 «ВВОД 1» 
(основной ввод) и с фазы L1 «ВВОД 2» (резервный ввод).

* не входит в комплект

*

Если в схеме используется контактор, рекомендуется включать 
параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку R-33 Ом 3 Вт, 
С-1 мкФ 400 В.

Если в схеме используется контактор, рекомендуется включать 
параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку R-33 Ом 3 Вт, 
С-1 мкФ 400 В.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР

Типовая схема подключения АВР-3/3.

Типовая схема подключения АВР-1/1М.
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* не входит в комплект

*

Преимущества

Импульсный блок питания Микропроцессорное управление

Пожарные задвижки
Пожарные насосы

Система дымоудаления

Контроль 3ф-сети и
исправности электродвигателя 

до подачи напряжения

Модуль контроля двух
3ф-вводов и управление

контакторами АВР

АВР-3/3 РКФ-МПВвод 1

Ввод 2

Щит ППС с АВР Щит управления ППЗ (ППН)

www.poligonspb.ru



Конструкция АВР-3/3-22

На передней панели блока находятся ручки регуляторов установ-
ки режима работы, индикаторы состояния сети и индикаторы состоя-
ния реле.

В верхней и нижней части 
блока находятся клеммные 
колодки для подключения блока.

Питание блока осуще-
ствляется от контролируемой 
сети.

 

Конструкция АВР-3/3-И.01

На передней панели находятся ручки 
регуляторов установки режима работы, индика-
торы состояния сети и индикаторы состояния 
реле. 

В верхней и нижней части находятся 
клеммные колодки для подключения блока. 

Питание блока осуществляется от контро-
лируемой сети.

Если в схеме используется 
контактор, рекомендуется вклю-
чать параллельно катушке пускате-
ля искрогасящую цепочку R-33 Ом 
3 Вт, С-1 мкФ 400 В.

Если в схеме используется контактор, 
рекомендуется включать параллельно катушке 
пускателя искрогасящую цепочку R-33 Ом 3 Вт, С-1 
мкФ 400 В.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР

Типовая схема подключения АВР-3/3-И.01.

Типовая схема подключения АВР-3/3-22.
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* не входит в комплект

*

* не входит в комплект

*

www.poligonspb.ru



Вид панели 
сзади с 
разводкой 
клеммника

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР

26
www.zavod-rele.ru

4 отв.    4,4

80

40

29

8
0

1
5

,5

Посадочные отверстия, 
вид с лицевой стороны

Посадочные отверстия, 
вид с лицевой стороны

При замыкании
контактов 1 и 2
клавиатура 
блокируется

Фрагмент заднего вида панели,
с разводкой клеммников

80

4 отв.     4,4

2028

8
0

2
2

,4

17
62,5

КМ1 КМ2

Ввод 2Ввод 1

RS-485

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ ЩИТА АВР НА ДВА ВВОДА IP54

АВР-3/3-ПУ                                              АВР-3/3-ПЦИ
АВР-3/3-И.01

www.poligonspb.ru

На передней панели устройства находятся 
цифровые индикаторы напряжения.

На задней панели устройства находятся 
клеммные колодки для подключения устройства.

Питание устройства осуществляется от блока 
АВР-3/3-И.01.

Конструкция АВР-3/3-ПУ

На лицевой стороне находятся индикаторы 
состояния и кнопки управления работой блока «АВР-
3/3-И.01». 

Клеммные колодки находятся на задней 
стороне. 

Питание осуществляется от блока «АВР-3/3-
И.01».

Конструкция АВР-3/3-ПЦИ

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение
Коммутируемый ток контакта (АС1 
280 В) max
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

12 В
7 А max

1,0...1,5 мм2
0,3 кг

95х96х13

Номинальное рабочее напряжение
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

12 В
1,0...1,5 мм2

0,3 кг
95х96х13



Импульсное реле ИР-24 предназначено для управления (включе-
ние/выключение) цепями освещения или иной нагрузкой при помощи 
коротких импульсов, подаваемых с одного или нескольких кнопочных 
выключателей.

Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р51318.14.1 – 99 и ГОСТ 
Р51318.14.2 - 99.

Климатическое исполнение - УХЛ 3.1.
Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

Конструкция

Импульсное реле ИР-24 выполнено в корпусе для 
установки на DIN-рейку. 

На передней панели модуля находятся светодиодные 
индикаторы наличия сетевого напряжения и состояния 
внутреннего реле. 

В верхней и нижней части модуля находятся клеммные 
колодки для подключения к сети, к нагрузке и кноп-
кам/выключателям управления. 

Питание реле осуществляется от сети 220 В, 50 Гц.

ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ ИР-24

Преимущества

Импульсный блок питания Микропроцессорное управление

Типовая схема подключения ИР-24.
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Реле импульсное
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Пять кнопочных выключателей и две независимые нагрузки по 16 А

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОДНОГО И ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Импульсное реле ИР-24

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих температур (без конденсата)
Коммутируемый ток контакта (АС1 250В) max
Длительность управляющего импульса
Количество силовых полюсов
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

220 В; 50 Гц
-25°...+50°С

max 16 А
50...1000 мс

2
1,0...1,5 мм2

0,3 кг
71х90х60



 Резервирование электропитания однофазной нагрузки от 

трехфазной сети с помощью МВФ (МВФ-3М или МВФ-3Ц) и силовых 

контакторов.

Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

МОДУЛИ ВЫБОРА ФАЗ МВФ

Преимущества

Импульсный блок питания Микропроцессорное управление

28
www.zavod-rele.ru

Модельный ряд

МВФ-3М резервирует электропитание 
однофазной нагрузки от трехфазной сети с 
помощью МВФ-3М и силовых контакторов. 
Регулировка осуществляется при помощи 
резисторов. Работает с силовыми контакторами 
до 400 А.

МВФ-3Ц резервирует электропитание 
однофазной нагрузки от трехфазной сети с 
помощью МВФ-3Ц и силовых контакторов. 
Цифровая регулировка. Работает с силовыми 
контакторами до 400 А.

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

                     МВФ-3М              МВФ-3Ц

Номинальное напряжение, В, Гц
Коммутируемый ток контакта, max
Гистерезис нижнего порога «ΔUн» min/max
Гистерезис верхнего порога
Верхний порог отключения реле «Uв.п.»
Нижний порог срабатывания реле «Uн.п.»
Временная задержка возврата на восстановившуюся фазу «t возвр.(мин)»
Временная задержка включения следующего реле при переключении на другую фазу «t вкл.(с)»
Временная задержка откл. выбранной фазы при срабатывании по нижнему порогу «t откл н.п.(с)»
Диапазон установки значения минимального фазного напряжения «U, (В)»
Отключение выбранной фазы при повышении напряжения больше установленного значения
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

max 16 А

220/380 В, 50 Гц

150-210 В

71х90х60

0,4

min 5 В; max 20 В

5 В

min 230 В; max 270 В

min 150 В; max 200 В

min 0 мин; max 30 мин

min 0 с; max 10 с

min 0 с; max 10 с min 0,2 с; max 25 с

0,02 с

min 0,2 с; max 25 с

1-900 с или без возврата

0,35

150-200 В

0,02 с

min 5 В; max 20 В

5 В

min 230 В; max 270 В

min 150 В; max 200 В

не менее 0,5 мм20,5...1,5 мм2
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МОДУЛИ ВЫБОРА ФАЗ МВФ

Конструкция МВФ-3М

Модуль МВФ-3М выполнен в пластмассовом корпусе 
для установки на DIN-рейку.

На передней панели модуля находятся ручки регулято-
ров установки режима работы реле и индикаторы включения 
режимов и состояния контролируемых параметров.

В нижней части модуля находятся клеммные колодки 
для подключения его к сети и к схеме управления.

Типовая схема подключения МФВ-3М.
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Конструкция МВФ-3Ц

Модуль МВФ-3Ц выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку.

На лицевой панели блока находятся:
- ЖКИ-дисплей;
- 4 кнопки для управления режимами работы регистра-

тора «+», «-», «Ввод», «Уст.» .
В верхней и нижней части блока находятся винтовые 

клеммники для подключения блока.
Для измерения напряжения используются прецизион-

ные резистивные делители.
Микропроцессор производит обработку сигналов 

напряжения и управляет работой внутренних реле по специа-
лизированной программе.

Типовая схема подключения МФВ-3Ц.
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ТМ

+

Ввод 

Уст. 

выбора фаз
Модуль МВФ-3Ц

Вреле1 Вреле2

NC COM NO NC COM NO

L1 L2 L3 N NC COM NO

Вреле3

КМ1 КМ2 КМ3

МВФ-3М МВФ-3Ц

Однофазные нагрузки

(5-20% от общих)

КФ-3М

Однофазная нагрузка
до 16А

Однофазный
автоматический

ввод резерва

L1

L2

L3

N

КФ-3М - модуль прямого включения. Переключение при пропадании текущей фазы 
питания на любую рабочую фазу.

МВФ-3М и МВФ-3Ц - модули для автоматического выбора фазы питания однофазных 
нагрузок по заданным параметрам напряжения. Мощность подключаемой нагрузки опреде-
ляется током исполнительных контакторов.
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КОММУТАТОР ФАЗЫ КФ-3М
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 Резервирует электропитание однофазной нагрузки от трехфазной 

сети с помощью КФ-3М. Регулировка с фиксированными настройками. 

Рабочий ток до 16 А (режим АС-1).

 Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р51318.14.1 – 99 и ГОСТ 

Р51318.14.2 - 99.

 Климатическое исполнение - УХЛ 3.1.

 Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

Преимущества

Импульсный блок питания Микропроцессорное управление

Конструкция КФ-3М

Модуль КФ-3М выполнен в корпусе для установки на 
DIN-рейку.

На передней панели модуля находится индикатор 
наличия сетевого напряжения.

В верхней и нижней части модуля находятся клеммные 
колодки для подключения к сети и к нагрузке. Питание реле 
осуществляется от входной сети.

Типовая схема подключения КФ-3М.

ТМ

Вх 3ф ~ 220/380 В,  50 Гц

Вых 1ф ~ 220 В,  50 Гц,  16 А
КФ-3М

Модуль выбора фазы питания

КМ1 КМ2 КМ3

МВФ-3М МВФ-3Ц

Однофазные нагрузки

(5-20% от общих)

КФ-3М

Однофазная нагрузка
до 16А

Однофазный автоматический ввод резерва

L1

L2

L3

N

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

Номинальное входное напряжение, В, Гц
Номинальное выходное напряжение, В, Гц
Коммутируемый ток контакта, max
Фазное напряжение включения реле min/max
Фазное напряжение выключения реле min/max
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

1ф 220 В; 50 Гц

230/380 В, 50 Гц

16 А

min 198 В; max 242 В

min 176 В; max 252 В

71х90х60 мм

0,3 кг

не менее 1,5 мм2



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РКП-380Д

Реле контроля пуска электродвигателя РКП-380Д предназначено для 
управления пуском трёхфазного асинхронного электродвигателя в промыш-
ленных установках (компрессоры, насосы, вентиляторы и т.п.) силовыми 
контакторами или другими коммутирующими устройствами при помощи 
контактов внутренних реле Р1-Р3.

Реле РКП-380Д соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 
51350 класс защиты 0, ГОСТ 12.3.019-80, ЭМС по ГОСТ Р50033.92.

Гарантийный срок - 2 года.

Назначение

Конструкция

Реле РКП-380Д выполнено в корпусе для установки на 
DIN-рейку. На лицевой панели блока находятся LED-дисплей; 
4 кнопки для управления режимами работы и режимом 
программирования реле РКП-380Д: «Меню», «Запись», «-
/СТОП», «+/ПУСК».

В верхней и нижней частях блока находятся винтовые 
клеммники для подключения блока к контролируемой сети, 
цепям сигнализации и исполнительным устройствам. Для 
измерения напряжения используются прецизионные 
резистивные делители. Микропроцессор производит 
обработку сигналов напряжения и внешних датчиков, и 
управляет работой внутренних реле по специализированной 
программе.

х128

Импульсный
блок питания

Частота контроля
напряжения - 128 
измерений за период

Микропроцессорное
управление

Преимущества

Защита от обрыва
нейтрали
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РКП-380Д

Реле управления пуском асинхронного 
двигателя в режиме треугольник/звезда
в промышленных установках (насосы, вентиляция, 
компрессоры)
- индикация текущего напряжения
- функции РКФ 
- подключение внешних датчиков и управления
- подключение счетчика моточасов
- программирование временных задержек
- управление в ручном и автоматическом режиме

www.poligonspb.ru

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В, Гц
Время работы в режиме по схеме «звезда»
Диапазон установки значения минимального фазного напряжения «U, (В)», выкл/вкл
Временная задержка на переключении со «звезды» на «треугольник»
Временная задержка блокировки АЭД в «автоматическом» режиме работы
Временная задержка размыкания контактов датчика D3
Напряжение для внешнего счетчика моточасов
Выходной ток внешнего счетчика моточасов, не более
Временная задержка откл. выбранной фазы при срабатывании по нижнему порогу «t откл н.п.(с)»
Максимальный коммутируемый ток контакта внутреннего реле (режим АС1 240 В)
Диапазон установки значения максимального фазного напряжения выключения «U,(В)»
Диапазон установки значения максимального фазного напряжения выключения «U,(В)»
Сечение подключаемых проводов
Масса, кг
Габаритные размеры, мм

220/380 В; 50 Гц
0,5-99,5 с
150-210 В
40-900 с
10-600 с

2-90 с
=12±20%

0,02 А
0,1-9,9 с

6 А
155-215 В
230-270 В

0,5...1,5 мм2
0,25 кг

71х90х60






